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o Anwendungsbereich
Vorbehandlung zur nattrlichen Farbveranderung der Holzoberflachen.

Besonders geeignet fir Holz im Aufenbereich (gehobelt/sagerau), Verarbeitungshinweise:

Parkettbéden und Mébeloberflachen. Die Oberflache erhalt den typisch Verbrauch: 12-30m?/ Liter
gealterten Antik Vintage Effekt. Weiterverarbeitbar:  Nach 24 Std. bei 20°C
« Eigenschaften Oberfléachig trocken:  Nach 2-3 Std. bei 20°C
Wasserbasierender Fruchtsdurekomplex (Lauge) und Metallsalze zur Auftrag: 1-2x

Aktivierung der holzeigenen Inhaltsstoffe. Natural Nadelholzvergrauer ist Weitere empfohlene Produkte:

ein leicht pigmentierter Reaktivaktivator fir Nadelhoélzer — speziell fur
Fichte und Larche. Endbehandlung mit Natural Olen. Natural
Nadelholzvergrauer reagiert mit den natiirlichen Holzinhaltsstoffen und Natural Parkettél (innen)
verandert gemeinsam mit der holzeigenen Gerbsaure den Farbton der Natural Tec Oil 501 matt (innen)
Oberflache. Losemittelfrei.

Natural Holzlasur

Natural Hartwachsol

e Inhaltsstoffe Achtung!
Fruchtsaurekomplex aus Apfelsaure (Essig), Weinsaure, Milchsaure ] .

(Sauerkraut), Zitronensaure, Eukalyptus, Metallsalze (Eisen), Wasser, Unbedingt eigene Testversuche am
Tenside, Methylzellulose, Erd- und Mineralpigmente verwendeten Holz machen!

Technische Daten Metallteile (Beschldge) und Pflanzen

e Verdlinnung: Wasser. Das Produkt ist gebrauchsfertig. vor direkten Kontakt mittels Abdeckung
Verpackung: 950 ml / 51t. / 10 It.
Werkzeug Reinigung: Mit Wasser

: (Malerfolie) schiitzen.
e VOC (g/lt.) <1

PH 2,0-2,8
Aromatische Kohlenwasserstoffe Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe Nicht enthalten
Konservierungsmittel Nicht enthalten
Gefahrengut Nein

e Vorbereitung

Den Bodensatz im Behilter gut aufschiitteln/riihren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterflaiche zu machen. Das Produkt ist
gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdinnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50% und leichte Luftbewegung durch Raumbeliiftung. Bei stark saugendem Holz,
gebiirsteter Oberflache oder groben Schliff erhéht sich der Verbrauch.

Hinweis: Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden. FulRbodenheizung einige Stunden vor Verarbeitung
abschalten.

e Verarbeitung

Auftrag: mit Rolle, Schwamm oder Pinsel gleichmafig in Faserrichtung. Etwas einwirken lassen und dann nochmals
gleichmaRig verteilen, damit eventuelle Ansatzspuren egalisiert werden. Falls notwendig den Vorgang nach 2-3 Std. wiederholen.
Bis genligend Routine vorhanden ist, kleinflichig oder zu zweit arbeiten. Nach der Trocknung die Oberflache mittels Pads (leichte
Schleifwirkung) Gberarbeiten, um die aufgestellten Holzfasern zu brechen und glatten.

Wahrend der Trocknung gut liiften! Schmutzeintrag vermeiden! Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte
Liftung kénne zu Verzégerungen bei der Trocknung fiihren.

Die regelmaRige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Wichtig! Vermeiden Sie, dass Material auf die Flache tropft oder verschittet wird. Fleckenbildung! Natural Nadelholzvergrauer ist
ein Aktivator fur Gerbsaure und ist leicht schwarz pigmentiert. Er bietet keinen Schutz fiir Holz! Durch Bewitterung oder Abrieb
kann es im Laufe der Zeit zu einem Ablésen der Gerbsaure und der Pigmente kommen, dies ist ein natlrlicher Vorgang, andert
aber nichts an der Vergrauung des Holzes.

e Lagerung
Gut verschlossen, trocken, frostfrei und fir Kinder unerreichbar lagern. Ungedffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behélter gut und
luftdicht verschlieRRen.

* Restentsorgung
Auch natlrliche Farbreste und Lésemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollstandig entleerte Dosen oder
eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermdill dar und kénnen dem Alteisen bzw. Hausmiuill zugefiihrt werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjahrigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzufiihren. Das Mischen und Vermengen,
sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (iibereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt
dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist
eine eingetragene, geschiitzte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Osterreich. Druck und Satzfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email:
office(@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 Abschriften,
Kopien oder Veroffentlichungen aus diesen Merkbléiittern, auch auszugsweise diirfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.
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